
 

LogOnline is het unieke en beproefde Cloud gebaseerde Temperatuur bewaak- en registratiesysteem van 
CasCade Automation Systems voor laboratoria, ziekenhuizen, bloedbanken en diverse andere 
zorginstellingen en bedrijven.

Het volledig draadloze LogOnline systeem neemt de gebruiker alle zorgen uit handen. Installatie wordt snel 
en vakkundig door onze specialisten uitgevoerd en het aantal aan te sluiten sensoren is nagenoeg onbeperkt. 

Door het overzichtelijke dashboard en het grote bedieningsgemak van LogOnline is het systeem zeer 
populair en geliefd bij de inmiddels vele gebruikers.

De overzichtpagina met het innovatieve 
stoplicht systeem geeft u met één blik op
het scherm de informatie die u nodig heeft:

Stoplichten groen = alles in orde
Stoplicht oranje = alarmgrens overschrijding
Stoplicht rood = alarm (alarmgrens 
overschrijding en vertragingstijd verlopen)

Achter ieder stoplicht ziet u de naam van de betreffende sensor (welke u zelf op de config pagina kunt instellen),
de laatst gemeten waarde en het tijdstip van de laatste meting.
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Uw voordelen op een rijtje 

• Digitale registratie in de Cloud 
• Geen zorg over software onderhoud en ICT perikelen 
• Backup bij netwerkuitval en aanvulling bij recovery 
• Bereikbaar via Smartphone, PC en tablet 
• Optioneel gekalibreerd met certificaat 
• Keuze uit vele typen sensoren (o.a. ook %RH) 
• Alarmen per email en/of sms 
• Meerdere gebruikers mogelijk 
• Audit trail standaard ingegrepen 
• Remote support en life contact met gekwalificeerd personeel 
• Korte levertijden 

Sensoren leverbaar voor: 

• Koelkasten en koelcellen 
• Vriezers en ultra-low vriezers 
• Broedstoven, warmhoudplaten en ovens  
• Laminair flowkasten en microscopen 
• Cryogene opslag 
• Omgevingstemperatuur

CasCade Automation Systems B.V.
Tel: +31 (0) 180 463870
Tinstraat 37 - 39
2984 AN Ridderkerk
info@cascade.net

Hoe werkt LogOnline
Het volledig draadloze LogOnline basisstation ontvangt iedere minuut van alle gekoppelde sensoren de gemeten 
waarden en zend deze via de speciale bijbehorende router door naar de LogOnline Cloud server. Op deze 
beveiligde server wordt al uw data opgeslagen en tot 10 jaar bewaard. Via uw eigen loginnaam en wachtwoord 
krijgt u toegang tot uw eigen dashboard waar u de huidige staat van uw sensoren kunt monitoren en de 
historische gegevens kunt opvragen in grafiek of trend vorm en eventueel kunt exporteren naar .csv formaat. 
Uiteraard kan de bron-data op onze beveiligde server systemen niet gemanipuleerd worden.

Basisstation met router, zender met speciale oppervlaktesensor en zender met PT100 voor ultra-low vriezer

Een kleine greep 
uit onze gebruikers
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